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VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO

AKTAS
2016 m. spalio mén. 20 d. Nr.18]P8-308

_Utena

sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos tikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos __Taikos pr. 72 B, Visaginas

(daugiabugio namo adresas)

Sildymo ir kar$to vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinimg atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos

Utenos skyriaus
(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Alvydas Danisevi&ius
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant UAB ,.Visagino biistas* Techniné vadové Tatjana KrivochiZa tel. 8~652
41986

(3ildymo ir kar3to vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavardé, tel. Nr.)

dalyvaujant _ UAB ,.Visagino biistas* Santechniniy sistemy eksploatavimo inZinieré Liubov
Lykova _tel. 8~685 08552

(3ildymo ir kar$to vandens sistemy priZitirétojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

I$vados:
1. Silumos suvartojimas name didesnis / mazZesnis, lyginant su vidutiniu $ilumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacingje sistemoje néra Zinomi vidutinio Silumos suvartojimo Lietuvoje rodikliai.
2. Silumos suvartojimas name didéja-/-ma#éja, lyginant su prag¢jusiais metais nekito.
3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus ~Heatitkanustatyty

. . . ., .
4, Sildymo ir karsto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinke-nustatyty



Nustatyty paZeidimy pa3alinimo priemonés

E]lrl' Priemonés pavadinimas Ivykdymo data | Vykdytojas
1 Namo patalpy ir buty savininky susirinkime spresti 2016-10-01 UAB

$ildymo sistemos stovuose hidraulinio balansavimo

» Visagino
priemoniy jrengimo klausima. SET 302 p.

bistas “

SET- Silumos tinkly ir &ilumos vartojimo jrenginiy
prieZiiiros (eksploatavimo) taisyklés.

SSRAM - Santykiniy $ilumos pastatui $ildyti, kar§tam
vandeniui ruosti ir karito vandens temperatiirai palaikyti
suvartojimo rodikliy apskai¢iavimo metodika.

Silumos suvartojimo maZinimo priemonés
1. Uztikrinti tolygy buty ir kity patalpy $ildyma.
2.Racionalaus ir ekonomigko jrenginiy reZimo palaikymas.
3. Nuolat atstatyti nusidévéjusiag vamzdyny izoliacija.

4. Rekomenduojame automatizuoti Silumos punkta pereinant i§ atviros Sildymo
sistemos j uZdara $ildymo sistema.

Priedas. PaZzyma apie daugiabutj namg ir jo $ildymo ir kar$to vandens sistemas.
LR Grneratiins valsy/hind inspekcija
Uienos skyriaus
vyriausiasis infinierius-inspektorius

Alvydas Danisevi¢ius
(vardas, pavardé)

(VEI pareigQino pareigos)

Techniné vadove
Tatjana Krivochiz,
SuntVAEdas. PAVATE) oy
a4

(8ildymo ir karSto vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas)

Liwhov fvkorg

(8ildymo ir karsto vandens sistemy pri%idrétojo parcigy pavadinimas) arasas) (vardas, pavardé)




