VALSTYBINE ENERGETIKOS INSPEKCIJA
PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS

DAUGIABUCIO NAMO SILDYMO IR KARSTO VANDENS SISTEMU PATIKRINIMO
AKTAS

2016 m. vasario 18 d. Nr.18[P8-38

Visaginas
sudarymo vieta)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos $ilumos iikio jstatymo (Zin., 2003, Nr. 51-2254) 20 str.
6 d., patikrintos _ Taryby g. 12. Visaginas

(daugiabu¢io namo adresas)

Sildymo ir karsto vandens sistemos dél jy atitikties nustatytiems reikalavimams.

Tikrinima atliko Valstybinés energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos
Utenos skyriaus

(teritorinis skyrius)

Vyr.inZinierius inspektorius Jonas Cibulskis
(VEI pareigiino pareigos, vardas, pavardé)

dalyvaujant _UAB ,.Visagino biistas“ technikos vadovei Tatjanai Krivochizai_ tel. 8~652
41986

(3ildymo ir karito vandens sistemy valdytojo arba jo jgalioto asmens pareigos, vardas, pavarde, tel. Nr.)

dalyvaujant UAB .. Visagino biistas* santechniniy sitemy eksploatavimo inZinierei Liubov
Lykovai tel. 8~685 08552

(3ildymo ir karsto vandens sistemy prizitirétojo pavadinimas. atstovo pareigos, vardas, pavardg, tel. Nr.)

[$vados:

1. Silumos suvartojimas name didesnis / maZesnis, lyginant su vidutiniu Silumos suvartojimu
Lietuvoje. Informacinéje sistemoje néra galimybiy palyginimui.

2. Silumos suvartojimas name didéja-/ mazéja, lyginant su praé¢jusiais metais.

3. Silumos punkto jrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus-/neatitinka-rustatyty

reikalavimy:
4. Sildymo ir karto vandens sistemos atitinka nustatytus reikalavimus—neatitinka-nustatyty



Nustatyty pazeidimy pasalinimo priemonés

E]li Priemonés pavadinimas [vykdymo data | Vykdytojas

1. | Namo patalpy ir buty savininky susirinkime spresti 2016-09-01 UAB
§ildymo sistemos hidraulinio balansavimo priemoniy ,, Visagino
jrengimo klausima. SET 302 p. biistas”

SET- Silumos tinkly ir $ilumos vartojimo (eksploatacijos)
taisykleés.

Silumos suvartojimo mazinimo priemones:

1. Rekomenduojama atlikti $ildymo ir kar$to vandens sistemy renovacija jrengiant

modernizuota Silumos punkta ir §ilumos reguliavimo jrenginius.

2 Rekomenduojame jrengti §ildymo sistemos stovuose balansinius ventilius.

3.Uztikrinti tolygy buty ir patalpy Sildyma.

4 Racionalaus ir ekonomisko jrenginiy rezimo palaikymas.

5.Nuolat atstatyti nusidévéjusia vamzdyny izoliacija.

Priedas. PaZyma apie daugiabutj nama ir jo Sildymo ir karSto vandens sistepfas.

(VEI pareigiino pareigos)

Techniné vadOV_é
Tatjana KrivochiZza

(3ildymo ir kar$to vandens sistemy valdytojo pareigy pavadinimas)

(8ildymo ir karsto vandens sistemy prizitirétojo pareigy pavadinimas)

(vardas, pavarde)

infiniere

(vardas, pavard¢)

Santechniniy sistemy eksploatavimo

Liubov Lykove

(vardas, pavarde¢)




